mediante UV TAPUV-2

Dosier Técnico

Eg IZMOSA



Aprovechamiento de aguas pluviales

mediante UV TAPUV-2

indice
I [ o 1 o To [ ToXo] o] o 1RO PPPPPRP 3
2. FUNCIONAMIENTO ...uuuuuuuuinunnunnnnnnnnnssnsssssnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnssnnssssnnnnns 3
21 Logica de funcionamiento del CURAIO ..........ccueiiiiiiiiiii i 3
BC T =To | BT o Yo X3 1ia od 18] o Lo 4
V4N o 1811 oo 131 g To | o4 [ o Lo 1R 6
5. Esquema de tratamientO.........ccuiuuuiiiiiiireciiiiiies e e e eerreass e e s s e e e e n s e e e s e e e e e e 6
6. Recomendaciones de iNStalaCion ..........cccccevirrummmmmmmnmmmrnrrnrrnrr——————————————. 7
7. Recomendaciones de iNStalaCion ..........cccccevuurmnmmmmmmmmmnnnnnnnnrsrnrrs————. 9
7.1 AJVEIteNCIas QENETAIES ......ccoiiiiiieiiiiii ettt e e as 9
7.2 =T o 1T oW1 F= T [0 o PP 9
7.3 EXCAVACION AEI FOSO ... ueiieiiiiiiie ettt e e e e e re e e e erneee e 10
7.4 Lecho y material de rellen0...........oeviiiiiiii e 11
7.4.1 Para terrenos estabilizados, no inundables, y/o sin capa fredtica ...............c..ccoenne 11
7.4.2 Para terrenos no estabilizados, inundables, y/o con capa freatica...............ccceceueene 13
S T Y T -V [ PSRRI 14
7.6 FAN (o[ 1=) =10 [ (oo T o RO 14
8. MaANTENIMIENTO ....uuuuuuuiurininnnnnnrnrrr s asssssrssssssssssssssssnssssnssnsssnnnnnns 15
9. Bibliografia de referenCia ........ccccceirinnunnnnnnni——————————————————————————. 16
0 T - o T PP 17
I O Yo o2 0 ] [ PP 19

EE ZMOSA



Aprovechamiento de aguas pluviales

mediante UV TAPUV-2

1. Introduccidon

El sistema para el tratamiento de aguas pluviales procedentes de tejados mediante UV esta
diseflado para el uso de las aguas tratadas en riego.

El tratamiento mediante UV permite desinfectar el agua eliminando microorganismos (virus,
bacterias...). Este sistema tiene la ventaja de no utilizar productos quimicos para el tratamiento.

2. Funcionamiento

Las aguas pluviales prefiltradas y almacenadas en un depdsito de recogida, se bombean a un
segundo depdsito de menor capacidad que se utilizard como depdsito pulmon para el posterior
riego. En la impulsién de la bomba, que se utilizara para el riego (no incluida), se instalara un
filtro de finos de 100 micras seguido de uno de 25 micras para eliminar las particulas en
suspension del agua y a continuacion se conectara un equipo de radiacién Ultravioleta, para la
esterilizacion de las aguas. Este sistema garantiza la calidad bacteriolégica en el punto de uso.

En el caso de falta de aguas pluviales en el depésito pulmdn, el sistema abre una electrovalvula
24V DC para la carga parcial de aguas de consumo humano en éste.

2.1 Logica de funcionamiento del cuadro

Elementos:

= 4 boyas
= Bomba sumergida del depdsito de recuperacion de aguas pluviales.
= Electrovalvula 24 V AC
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Funcionamiento

Electrovélvula: funciona cuando boya 1 no da sefial de marchay boya 2 la para (cables azul y
negro)

La bomba del recuperador de aguas pluviales funciona cuando boya 3 no da sefial (a bajo) y
boya 4 la para cuando da sefial (arriba).

Boyas en posicion reposo: abiertas
Cables negro — azul (comun): NO dan sefial en posicién reposo.

Nota 1: El cliente debera conectar el UV para que funcione con la bomba de riego por ello no se
gestiona con el cuadro de ACO Remosa.

Nota 2: El programador de la ldampara UV y la bomba de riego no estan incluidos. La lampara de
UV debera disponer de la misma programacién que la bomba encendiéndose 5 minutos antes
que ésta.

3. Equipos incluidos

= Bomba del depésito de recuperacion de aguas pluviales 14 m3/h.
e Caracteristicas de la bomba sumergida automatica: 230 V 0,75 Kw 3,4 A salida 1”1/4

= Dep6sito pulmdn con boyas y electrovalvula para la entrada agua de red
e 1000L Didmetro: 1150 mm Altura: 1.360 mm
e 2200L Didametro: 1600 mm Altura: 1.490 mm

= Filtro de finos 100 micras.

= Filtro de finos 25 micras.

= Esterilizador Ultravioleta.

= Cuadro eléctrico.

EE IZMOSA
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Caudal de riego m3/h

2
Modelo TAPUV 2

5

Modelo TAPUV
5

8

Modelo TAPUV
8

BOMBA SUMERGIDA DEL DRP

Caudal (m®h) 15 15 15
Didmetro de conexion 171/4 171/4 171/4
FILTRO DEFINOS de 25y 5

micras

Didmetro conexion Y 17 171/4
Dimensiones

Largo (mm) 270 270 300
Ancho (mm) 125 125 130
Alto (mm) 400 400 580
LAMPARA UV

Caudal méaximo a 30miJ/cm? (m%/h) 2,73 5 8,18

Diametro de conexion

NPT de 1,905cm (3/4”)

NPT de 2,54cm (17)

NPT de 2,54cm (17)

Presion minima de funcionamiento (bar)

0,27

0,27

0,27

Presion maxima de utilizacion (bares) 8,6 8,6 8,6
Transmision UV (% minimo) 75 75 75
Ciclo nominal de la lampara (h) 9000 9000 9000
Intensidad méxima (A) 1 1 1
Potencia lampara (w) 40 70 110
Dimensiones

Didmetro equipo UV(mm) 100 100 100
Altura equipo UV(mm) 520 760 1124

Tabla 1 — Caracteristicas bomba, filtros y lampara uv
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4. Equipos no incluidos

Ni la bomba de riego ni la temporizacién de la lampara UV estan incluidas.

5. Esquema de tratamiento

| —
Aguss
Pluywales
fivades
— —— | ——

1 = -

DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

1. Bomba 171/4.

2. Deposito pulmoén de superficie de 1.000-
2.000L.

brida inferior DN 40 PN10.

Entrada agua red 1” mediante una E/V.
Bomba riego (no incluida).

Filtro de cartucho 100 micras-vaso opaco.
Filtro de cartucho 25 micras-vaso opaco.
Esterilizador U.V.

No o~
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6. Recomendaciones de instalacion

Conexiones

= Se debe instalar la bomba de extraccién de aguas en el interior del depésito de
recuperacion de aguas pluviales. En la tuberia de impulsion de esta bomba debe acceder
al deposito pulmon.

= Seguidamente se debe instalar en el depdsito pulmdn la electrovélvula y a ésta la entrada
de agua de red.

= A continuacion, se instalara la bomba de riego (no incluida). En la tuberia de aspiracién de
ésta es recomendable instalar un filtro y una clapeta antiretorno (no incluidos).

= En laimpulsién de la bomba de riego se deberan conectar los filtros de finos (de 25y 5
micras) seguido de la lampara Ultravioleta. (Ver tabla 1 diametros de conexiones).

Contadores

= Se recomienda instalar contadores de agua en la tuberia de entrada de agua potable, asi
como en la impulsién de la bomba de riego (tras los filtros). La diferencia de las dos
lecturas nos indicara el volumen de agua pluvial recuperada.

Rebosaderos

= Se debera conectar el rebosadero del recuperador de aguas pluviales, asi como el del
depdsito pulmdn al sistema de evacuacion de aguas. Esta conexion es importante para
garantizar que la entrada de agua potable en el depdsito pulmdn no entra en contacto con
las aguas almacenadas en éste.

Acceso en el interior de los equipos

= Tanto el depésito de recuperacion de aguas pluviales como el de acumulacién disponen
de bocas de acceso para acceder en el interior de éstos.

= Se debera prestar especial atencion en abrir las tapas de acceso lentamente para permitir la
evacuacion de posibles gases que puedan generarse en el caso que las aguas resten
estancadas por un largo periodo. En este sentido se deberé garantizar una buena
ventilacion de los espacios donde se instalan los equipos.
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Identificacion (marcado) del sistema de agua no potable

= Lastuberias y los equipos deben marcarse y etiquetarse como “Agua no potable. Prohibido
beber” o con el simbolo indicado a continuacién para evitar un consumo accidental o un
cruce de tuberias entre las aguas potables y no potables.

Filtros y UV

= Se deberan seguir las instrucciones del fabricante de los filtros de finos y lAmparas
ultravioletas adjuntos.

EE 3=ZMOSA as
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7. Recomendaciones de instalacion

El proyecto constructivo firmado por el técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente determinaré la obra civil a realizar para la instalacion de los
equipos siendo estas recomendaciones una guia minima a cumplir.

ACO Remosa declina cualquier responsabilidad en la mala manipulacién e instalacion de
los equipos.

El no cumplimiento de las recomendaciones de instalacion anula la garantia del equipo.

Equipos enterrados

7.1 Advertencias generales

El equipo no debe reposar sobre superficies discontinuas (ej. Viguetas) ya que puede
provocar la rotura de este.

El llenado accidental de agua en el foso sin el equipo anclado y sin haber finalizado las
tareas de enterrado puede provocar la rotura del equipo.

7.2 Manipulacion

Advertencia

La manipulacién debe realizarse con el equipo vacio.
Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con la depuradora.

Advertencia

Antes de la descarga del equipo se comprobara mediante inspeccion visual que el equipo
no ha sufrido ninguin dafio durante el transporte. En caso de apreciarse fisuras, marcas de
dafos, o roturas se debera informar inmediatamente a ACO Remosa y reflejarlo en el
albarén.

ACO Remosa declina cualquier responsabilidad una vez descargado el equipo en
destino.

La descarga y manipulacién debe realizarse mediante eslingas, cintas de material sintético,
abrazando el equipo en todo su perimetro. Las eslingas deben ser planas y con una
anchura minima de 80 mm.
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= Las orejas de estos equipos en ningun caso deberdn usarse para elevar el equipo. Se trata
de orejas para el anclaje.

Las eslingas para la manipulacién de los equipos deberan cumplir con las normativas UNE-EN
1492-1:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-2:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-4:2005+A1:2009.

Esquema de elevacién de los equipos horizontales ACO Remosa.

Fuente: UNE-EN 976-2. Tanques enterrados de PRFV

7.3 Excavacion del foso

200 mm.
500 mm.
] ] a
|
400|mm.
1] [1] 1] ©
400 mm.
VISTA EN PLANTA VISTA EN ALZADO

= Lalongitud y anchura del foso deben ser aquellas que respeten una distancia minima de
400 mm. entre el equipo y la pared del foso.

= Cuando se instalen varios equipos la distancia minima entre ellos debera ser 400 mm.

= La profundidad del foso debe ser la siguiente:

EE 3=ZMOSA 1019
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= Profundidad = Capa de zahorra (si se exige por la mala calidad del terreno) + Capa de
hormigdn pobre (si se prepara la zahorra) + Losa de hormigdn + Altura del equipo +
Distancia entre equipo y cota O.

= La distancia entre el equipo (la generatriz del equipo sin contar las bocas) y la cota O (nivel
de suelo) serd como méaximo 500 mm.

= Retirar los escombros del borde de la excavacion antes proceder con las tareas, para
asegurar la no contaminacion del material de relleno.

Advertencia

= En caso de paso superior o lateral de vehiculos o entierro a profundidad superior a 500 mm
se debera proteger el equipo con una losa de hormigén superior sustentada sobre un
cubeto. El espesor de la losa vendra definido por el proyecto constructivo firmado por el
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

= En caso de nivel fredtico elevado, terreno no estabilizado o zona inundable, el equipo se
instalard dentro de un cubeto de hormigdn armado, cuyas especificaciones tendran que
venir definidas en el proyecto firmado por el técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.

= Endicho cubeto se instalara un tubo buzo y una bomba de achique que elimine el agua
gue se pueda acumular. En caso de que el cubeto se llene de agua, la cisterna rompera por
sobrecarga de flotacion que produce el agua del exterior de la cisterna.

7.4 Lechoy material de relleno

7.4.1 Para terrenos estabilizados, no inundables, y/o sin capa
freatica

Zahorra

= En caso de que las caracteristicas del terreno no sean las adecuadas (terrenos blandos,
arcillosos, etc.) se debe construir una capa de zahorra de 500 mm de espesor, cubriendo
toda la superficie del foso.

Hormigon pobre

= En caso de que se haya colocado zahorra, rellenar con una capa de hormigon pobre de 50
a 100 mm. La capa debe ser planay nivelada.

EE 3=ZMOSA
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Losa de hormigén

= Una vez seco, construir una losa de:

= Hormigdn pobre de 200 mm de espesor sin armadura, para equipos de didmetro igual o
inferior a 2 m.

= Hormigén HA-25 de 300 mm de espesor con una armadura de acero de 12 a 15 mm de
diametro de barra y cuadro méximo de 300x300 mm, para equipos de didmetro 2.5 my 3
m.

= Hormigdn HA-25 de 400 mm de espesor con dos armaduras de acero (superior e inferior)
de 12 a 15 mm de didmetro de barra y cuadro maximo de 300x300 mm, para equipos de
didmetro 3.5 my 4 m.

= Lalosa debe ser completamente plana y debe estar perfectamente nivelada y sin cantos
cortantes.

= Preparar el sistema de anclaje, cuya altura debe ser mayor que la capa de hormigén pobre
gue se afiadira posteriormente.

Hormigdn pobre

= Una vez endurecida la losa de hormigén, proceder a rellenar el foso con hormigdn pobre.
El espesor de esta capa dependera del didametro del equipo:

= 250 mm. para equipos de didmetro igual o inferior a 2.5 m.

= 350 mm. para equipos de didmetro superiora 2.5 m.

Colocacién de la cisterna y anclaje

= Antes del fraguado/secado del hormigén, introducir el equipo en el foso y llenarlo con
agua hasta una altura igual al espesor de la capa de hormigén pobre que se acaba de
preparar.

Advertencia:

= Laaltura del volumen agua afiadida, no debe superar la altura de la capa de hormigoén
pobre afiadido.
= Dejar secar la capa de hormigon pobre y proceder al anclaje del equipo segun apartado 5.

Hormigon pobre + llenado

= Rellenar con otra capa de hormigdn pobre hasta alcanzar 1/3 de la altura del equipo.
Simultaneamente llenar el equipo con agua hasta alcanzar la misma altura.

Eg 3=ZMOSA 12119
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Rellenado

= Una vez secada/fraguada la capa, rellenar el foso hasta nivel del terreno con arena o gravilla
fina lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia organica y totalmente libre de
objetos pesados y gruesos que puedan dafiar el equipo, y de una granulometria entre 4
mmy 15 mm.

Importante:

En caso de paso de vehiculos se debera proteger el equipo con una losa de hormigoén, cuyo
espesor vendra definido por el proyecto, sustentada sobre un cubeto.
7.4.2 Para terrenos no estabilizados, inundables, y/o con capa
freatica
El equipo debe estar protegido de forma adecuada para no soportar el exceso de presion que

puede causar la capa freatica, sobre todo en épocas de lluvia. Asi, se evitara la rotura por
sobrecarga.

Ademas de la losa de hormigon serd necesario construir un cubeto de hormigén armado HA-
25, que contendra el equipo, segun proyecto firmado y visado por el colegio profesional
correspondiente. El técnico del proyecto debera determinar la estructura y forma del cubeto a
realizar teniendo en cuenta la capa freatica, el tipo de terreno, la altura maxima, etc.

Se dejara una distancia de 500 mm entre el equipo y las paredes del cubeto.

Para el lecho y material de relleno seguir las recomendaciones para terrenos estables (4.1)

200 mm.
500 mm.
] (] [
I
500{mm.
& & & ]
500 mm:
VISTA EN PLANTA VISTA EN ALZADO
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7.5 Anclaje

= El equipo se anclara mecanicamente mediante cables de acero, utilizando todas las orejas
de anclaje disponibles, debiendo cumplir normativa vigente UNE-EN 12385-
1:2003+A1:2008, UNE-EN 12385-2:2004+A1:2008, UNE-EN 12385-3:2005+A1:2008, UNE-
EN 12385-4:2003+A1:2008, UNE-EN 12385-10:2004+A1:2008.

= Los puntos de anclaje deberan alinearse en cada uno de los lados del equipo.

= La distancia entre un punto de anclaje en un lado del equipo y el punto de anclaje en el
lado opuesto debe ser de 400 mm + diametro del equipo, decir: a 200 mm del equipo.

7.6 Arquetas de acceso

= En los equipos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de las
aberturas de acceso al equipo.

= Lasarquetas no han de transmitir a las paredes del equipo ningun tipo de carga que pueda
dafiar a ellas o al aislamiento.

Etapas de las recomendaciones de instalacion

UL

1.ZAHORRA 2. HORMIGON POBRE 3. LOSA HORMIGON HA-25 4. HORMIGON POBRE
+ PREPARACION ANCLAJES
5. COLOCACION CISTERNA 6. HORMIGON POBRE 7. RELLENO CON ARENA
+ ANCLAJE CISTERNA +LLENADO CON AGUA

+LLENADO CON AGUA

Eg 3=ZMOSA 14119
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8. Mantenimiento

Frecuencia - .
. L L Mantenimiento si
Elemento del sistema Tarea de Inspeccion minima de rocede
inspeccion b
Prefiltrado previo al Comprobar eficacia y buen 6 meses Eliminacién de
almacenamiento: incluye estado general depdsitos
filtros, canaletas, canalones,
desaguies de techo, filtros en
cesta, rejillas y tuberias
bajantes.
Deposito de recuperacion de Comprobar limpiezay el buen | 12 meses Limpieza por personal
aguas pluviales y deposito estado en general especializado y
pulmén equipado para el
trabajo en espacios
reducidos
Filtro de succion (si aplica) en  Comprobar funcionamiento 12 meses Eliminacion de sélidos
depésito pulmon correcto
Bombas (del deposito de Comprobar funcionamiento 6 meses Segun las instrucciones
recuperacion y de riego) correcto y ausencia de pérdidas del fabricante
Electrovélvula entrada agua Comprobar que existe una 12 meses Segun las instrucciones
potable en el deposito pulmén | brecha de aire entre la del fabricante
(Prevencion de reflujo) electrovélvula y el nivel maximo
del acumulador (rebosadero)
Tuberias Comprobar estado general y 12 meses Reparacion y
ausencia de pérdidas comprobacion de la
estanqueidad
Bidon de lejia comercial (sin Comprobar el nivel 1-2 semanas Sustitucion de la garrafa
detergente) 40g/I de lejia
Contadores de agua (si aplica) | Comprobar funcionamiento 12 meses Sustitucion y
correcto (vease la normativa comporbacion de la
vigente) estanqueidad
Marcado y sefalizado Comprobar si existe y 12 meses Reparacion

permanece en buen estado

gg =MOSA
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9. Bibliografia de referencia

= Lainstalacién debe cumplir con los requisitos descritos en la normativa europea UNE-EN
16941-1:2018 “Sistemas in situ de agua no potable. Parte 1: Sistemas para la utilizacion de
agua de lluvia”, asi como:

= UNE-EN 806: “Especificaciones para instalaciones de conducciéon de agua destinada al
consumo humano en el interior de edificios. Parte 3: Dimensionamiento de tuberias”

= UNE- EN 12056-5: “Sistemas de desaglie por gravedad en el interior de edificios. Parte 5:
Instalacién y ensayo, instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento y de utilizacion”.
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10. Plano
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11. Accesorios
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Caracteristicas de la serie Drain:

Equipamiento

Asa de transporte: Incluida
Pie / Base: Incluido
Prefiltro: Incluido

Racors: Roscar

Tapon de purga: No

Valvula de retencién: No

Caracteristicas eléctricas

Aislamiento eléctrico: Clase F
Factor de servicio: S1

Grado de proteccion: IP68
Rearme: Automéatico

Tipo de motor: Asincrono

Tipo de rotacion del motor: Velocidad constante

Tipo de servicio: Continuo

Caracteristicas constructivas

.Es!Mt‘ i Etmebnnulzhjmokiktldé&erceros para obtener informacion estadistica spbgg heigertdai ¢RaRipentinya 1@vegando,

.uso. Puede obtener mas informacion y saber como puede cambiar la configuracion consultando

canieo Ocookies/). e Temperatura del liquido (°C): Min: 4 - Max: 35

5|derare os

gce ta a s
ESaRGue! e ierre m
* nuesita |t|ca Do |es (es es/poli

productos/productos-por- gamas
as residuales (es es/productos/pr(@tsuesdé

Electrobomba sumergible muy compacta para el drenaje, evacuacion de aguas limpias, aguas
de infiltracion y vaciado de estanques, piscinas y depositos y en aplicaciones domésticas.

Especialmente recomendada para aplicaciones en fuentes decorativas, cascadas de agua y
surtidores de estanques.

Su disefio se ha concebido con materiales de alta resistencia a la abrasion, y ofrece un aspecto
muy compacto y robusto, especialmente en aplicaciones de funcionamiento continuo.

Disponen de un fiable sistema de doble cierre mecéanico de carburo de silicio y ceramica y grafito
con ceramica para evitar averias en el motor eléctrico. Pueden suministrarse con sistema de
interruptor de nivel incorporado en las versiones monofasicas para ahorrar el maximo tiempo en
su instalacion y garantizar el 6ptimo funcionamiento automatico.

Todas las partes en contacto con el agua estan revestidas con un tratamiento anticorrosivo.

Su motor sobredimensionado las hace excelentes desde el punto de vista de una operacion
prolongada y sin preocupaciones. Pueden trabajar parcialmente sumergidas, aunque, para un
optimo funcionamiento, se recomienda garantizar su sumergencia. Cuenta con un paso de sélidos
de 8 mm con una rejilla de aspiracion en la base.

Se suministran con 10 m de cable y condensador externo incluido.

Va equipada con una salida axial para minimizar el espacio de instalacion requerido de 1 1/4" H

e Etapas: Bomba centrifuga monoetapa
e Paso de sélidos (mm): 7
o Refrigeracion motor: Agua

o Tipo de conexidén en la impulsién: Rosca

Materiales
o Cierre mecénico: Alimina-Esteatita
e Cuerpo de aspiracion: Fundicion GG20
e Cuerpo de impulsion: Acero gris de fundicion
e Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AlSI 304
e Envolvente motor: Acero inoxidable AISI 304
o Material del pie-base: Acero gris de fundicion
¢ Portasellos: Fundicion GG20
o Prefiltro: Acero gris de fundicion

e Tornilleria: Acero inoxidable AISI 304

Limites de utilizacion
e N° arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5

e Presion maxima de trabajo (bar): 6

Cerrar
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Aplicaciones

Servicios en edificacion

o Residencial doméstico
Drenaje (es_es/productos/productos-por-
aplicaciones/servicios-en-edificacion/residencial-
domestico/drenaje/)

e Residencial colectivo

Drenaje y bombeo de aguas residuales
(es_es/productos/productos-por-aplicaciones/servicios-en-
edificacion/residencial-colectivo/drenaje-y-bombeo-de-
aguas-residuales/)

e Ocio

Estanques (es_es/productos/productos-por-
aplicaciones/servicios-en-edificacion/ocio/estanques/)

Este sitio web utiliza cookies de terceros para obtener informacion estadistica sobre la navegacion. Si continda navegando,

consideraremos que acepta su uso. Puede obtener mas informacion y saber como puede cambiar la configuracion consultando

nuestra politica de cookies (es_es/politica-de-cookies/).
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Datos eléctricos:

Modelos Intensidad [A]
trifasicos
50 Hz 3~ 230V
DRAIN 100M 3,10

Datos hidraulicos

Modelos Caudal [m3/h]
trifasicos
DRAIN 100M Altura
[m]

Este sitio web utiliza cookies de terceros para obtener informacion estadistica sobre la navegacion. Si continda navegando,

Potencia absorbida P1 [kW]

3~

0,70

0,0 1,8 3,6 5,4

9,9 9,7 9,4 9,0

Potencia motor P2

[kw] [HP]

0,75 1,01

7,2 9,0 10,8

8,4 7,7 6,8

Capacidad condensador [pF]

1~

14,4 16,2 18,0

4,6 3,2 1,7
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Ficha técnica

cintropur

WATERFILTRATION & TREATMENT

Tipo de filtro: NW25

Diametro de conexion: %0 1"

Caudal medio (m¥h): 55aAP 0,2 bar

Presion de servicio (bar): 10

Presion méax. de trabajo (bar): 16

Temperatura max. de trabajo (°C): 50 a
Peso (kg): 1,23 / 1,65 (con embalaje) =
Embalaje en mm: 376 x 155 x 126

Cantidad / palet (unidades): 112

Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% GF

Vaso: SAN

Llave: ABS

Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR)

Hélice centrifuga + tapa: Polietileno (PE)

Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)

Soporte de filtro: PP +20% GF

Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable)
Superficie de filtracién (cm?): 450

Equipo original: Tela filtrante 25 pum, llave, 2 conexiones % o0 1”
Opciones: Fijacion mural PP + 30% GF, valva de purga % * en

latén niquelado + manémetros 1/8” en latén
Telas filtrantes disponibles (um): Desechables:1-5-10-25-50-100

(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 - 300
+148 +269
+130 19,6 +230
+85

+395

+314

Airwatec SA | Hochstrasse 104d |4700 Eupen | Belgium FT19.1
T.:+3287598330 | F.: +3287 59 84 40 | E.: info@airwatec.com
VAT/BTW BE 0464.530.129 | www.airwatec.com
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Modelo:
D4, E4, F4
+ Modelos:
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D4-V+, E4-V+, F4-V+
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Enhorabuena por la compra de su sistema de desinfeccion de agua por luz
ultravioleta (UV). Este sistema usa la tecnologia UV mas avanzada del mercado y esta
disefiado para proporcionarle afios de funcionamiento sin problemas con un minimo
mantenimiento para proteger su agua potable contra contaminantes microbiologicos.

Para garantizar la continua desinfecciéon del agua, las lamparas UV se deben
reemplazar cada afio por repuestos VIQUA de fabrica. Las lamparas VIQUA son fruto
de un extenso desarrollo que ha resultado en una plataforma de desinfeccion altamente
eficaz con un rendimiento de UV extremadamente estable a lo largo de todo su ciclo de
vida de 9000 horas. Su éxito ha llevado a una proliferacion de copias no originales en el
mercado.

La lampara UV es el corazon del sistema de desinfeccion y no deberia hacer
concesiones a la hora de reponerla.

¢ Por qué deberia insistir en obtener lamparas de reposicion VIQUA originales de
fabrica?

* Se ha demostrado que el uso de las ldmparas de reposicidén no originales,
disponibles ampliamente en el mercado, dafia el médulo de control del equipo de
desinfeccion UV VIQUA.

» El soporte técnico de VIQUA recibe cada vez mas llamadas relacionadas con el uso
(inadvertido) de lamparas de reposicion no originales.

* Los dafios derivados del uso de lamparas no originales implican un riesgo para la
seguridad y no se cubren en la garantia del equipo.

* A menos que el equipo UV venga equipado con un sensor UV (monitor), no es
posible comprobar la salida UV (invisible) de las lamparas de reposicion.

e Un aspecto similar a la lampara original y la presencia de la luz azul (visible) no
significan que el rendimiento de desinfeccidén sea equivalente.

» Las lamparas de reposicion VIQUA se someten a rigurosas pruebas de rendimiento
y estrictos procesos de control de calidad para garantizar que no se ponen en riesgo
las certificaciones de seguridad y el rendimiento del equipo.

Como puede ver, simplemente no vale la pena correr el riesgo. Exija lamparas de
reposicion VIQUA originales.

“VIQUA



Informacion de seguridad

Seccion 1

Informacion de seguridad

=
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Estas son las instrucciones originales. Lea este manual en su totalidad antes de usar este equipo. Preste atencion a todas
las declaraciones de peligro, advertencia y precaucion que figuran en este manual. No hacerlo podria resultar en lesiones

graves o dafios al equipo.

Asegurese de no dafiar la proteccién que proporciona el equipo. No use ni instale este equipo de manera distinta de la

especificada en el manual de instalacion.

Peligros potenciales

Lea todos los rétulos y etiquetas incluidos en el sistema. Si no se respetan, podrian producirse lesiones o dafios al sistema.

Residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE). Este simbolo indica que
no debe desechar residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE) en la
basura. Para su eliminacién adecuada, péngase en contacto con su centro de
reciclaje/reutilizacién o de desechos peligrosos.

Este simbolo indica que no se debe almacenar material combustible o inflamable
cerca del sistema.

Este simbolo indica que hay presencia de mercurio.

Este simbolo indica que el contenido del paquete de transporte es fragil y que el
paguete se debe manipular con cuidado.

Este es el simbolo de alerta de seguridad. Para evitar lesiones potenciales,
respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este simbolo. En el
equipo, consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento para obtener
informacioén adicional sobre la seguridad.

Este simbolo indica que se requiere el uso de gafas de seguridad con proteccion
lateral para proteger contra la exposicion a rayos UV.

Este simbolo indica que existe un riesgo de descarga eléctrica o electrocucion.

Este simbolo indica que se requiere el uso de guantes.

Este simbolo indica que es posible que el equipo marcado contenga un
componente gque se podria expulsar con fuerza. Respete todos los
procedimientos para realizar la despresurizacion segura.

Este simbolo indica que se requiere el uso de botas de seguridad.

Este simbolo indica que el sistema esta bajo presion.

Este simbolo indica que el operador debe leer toda la documentacion disponible
para realizar los procedimientos requeridos.

Este simbolo indica que existe peligro de exposicién a rayos UV. Se debe usar
proteccion adecuada.

Este simbolo indica que el fontanero debe usar canalizaciones de cobre.

Este simbolo indica que el articulo marcado podria estar caliente y no se debe
tocar sin tomar las precauciones necesarias.

CeIRS 0Pk

Este simbolo indica que el sistema se debe conectar Unicamente a un
receptaculo de control adecuadamente conectado a tierra y protegido con un
interruptor de circuito de fallos de conexién a tierra (GFCI).

BB BB P B@) =

Este simbolo indica que existe el potencial de agua MUY caliente cuando se
inicie el flujo.

Advertencia: Este producto puede contener productos quimicos que, segin considera el Estado de California, pueden provocar cancer, deformaciones
congénitas u otros problemas reproductivos.

1.2 Precauciones de seguridad

APELIGRO

A
L

Péngase en contacto con un proveedor de servicio autorizado.

fabricante.

por el fabricante o distribuidor pueden provocar condiciones inseguras.

suministro de agua se haya desconectado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

« Descarga eléctrica: Para evitar posibles descargas eléctricas, se deben tomar precauciones debido a la presencia de agua cerca de los equipos eléctricos. A menos
gue surja una situacion que se indique explicitamente en las secciones de mantenimiento y solucion de problemas, no intente realizar reparaciones usted mismo.

+  CONEXION A TIERRA: Este producto se debe conectar a tierra. En el caso de que se produzca un fallo o una averia, la conexion a tierra proporciona una ruta de
menor resistencia de la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este sistema viene equipado con un cable con conductor y toma de conexion
a tierra. La toma se debe enchufar a una toma de corriente instalada correctamente, con conexion a tierra, de acuerdo con las leyes y normativas locales. La conexion
inadecuada del conductor de conexién a tierra del equipo puede resultar en riesgo de electrocucion. Si tiene dudas sobre si la toma de corriente esta conectada
a tierra correctamente, consulte con un electricista o personal de servicio cualificado. No modifique la toma que se suministra con este sistema. Si no cabe en la toma
de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma de corriente. No use ningln tipo de adaptador con este sistema.

+  PROTECCION DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLOS DE CONEXION A TIERRA: Para cumplir con el Cédigo Eléctrico Nacional (NFPA 70) de Estados
Unidos y proporcionar proteccién adicional contra el riesgo de descarga eléctrica, este sistema se debe conectar inicamente a un receptaculo de control
adecuadamente conectado a tierra y protegido mediante un interruptor de circuito de fallos de conexion a tierra (GFCI) o que un dispositivo de corriente residual (RCD)
tenga una corriente operativa residual nominal que no supere los 30 mA. Inspeccione el funcionamiento del GFCI segln el programa de mantenimiento sugerido por el

. NO use el sistema de desinfeccion si su cable o toma esta dafiado, si no funciona correctamente o si se ha caido o dafiado de algiin modo.
* No use el sistema de desinfeccion para propésitos distintos de los previstos (aplicaciones de agua potable). El uso de accesorios no recomendados o comercializados

* NO instale el sistema de desinfeccion en una ubicacién en la que quedara expuesto a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
* NO almacene este sistema de desinfeccion en una ubicacion en la que quedara expuesto a la intemperie.
« NO almacene este sistema de desinfeccion en una ubicacion en la que quedara expuesto a temperaturas bajo cero, a menos que el agua se haya drenado y el

o)
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Informacion de seguridad

AADVERTENCIA

Al

Durante periodos prolongados sin flujo de agua, el agua del depésito se podria calentar excesivamente (aprox. 60 °C) y provocar quemaduras.
Se recomienda hacer correr el agua hasta que se haya drenado el agua caliente del depésito. Durante esta operacion, evite que el agua entre en
contacto con la piel. Para eliminar esta condicién, se puede instalar una valvula de temperatura en la salida del sistema UV.

Este sistema contiene una lampara de luz ultravioleta (UV). No utilice la lampara UV si ha sido extraida de la cAmara. Un uso no previsto o dafios
en el sistema pueden derivar en exposiciones a radiaciones peligrosas de luz ultravioleta. La radiacion UV, incluso en pequefias dosis, puede
dafiar los ojos y la piel.

Los cambios o0 modificaciones realizadas a este sistema sin el consentimiento del fabricante pueden hacer el sistema no seguro para su
operacion, y pueden anular la garantia del fabricante.

APRECAUCION

A
.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones leves o moderadas.

Examine cuidadosamente el sistema de desinfeccion después de su instalacion. No se debe enchufar si hay agua en las piezas que no estan
disefiadas para mojarse, por ejemplo, el controlador o el conector de la lampara.

Debido a las preocupaciones de expansioén térmica y la degradacién potencial del material debido la exposicion a rayos UV, es recomendable
usar accesorios metdlicos y canalizaciéon de cobre de al menos 25,4 cm en la salida de la camara UV.

Hg EXPOSICION: La lampara UV contiene mercurio. En caso de rotura, evite inhalar o ingerir los restos y evite la exposicion de ojos y piel. Nunca

utilice una aspiradora para limpiar una lampara rota, ya que podria dispersar el mercurio vertido. Acate las normativas y directrices locales para la
retirada y eliminacién de residuos de mercurio.

AVISO

La lampara UV en el interior del sistema de desinfeccién tiene una clasificacion nominal con una vida eficaz de aproximadamente 9000 horas.
Para garantizar una proteccion continua, reemplace la lampara UV una vez al afio.

Los nifios no deben usar el sistema UV ni deben jugar con él. Las personas con capacidades fisicas, sensoriales y mentales reducidas, o las que
carecen de experiencia y conocimientos, tampoco no deberian manipular el sistema UV a menos que hayan recibido supervisién o instruccion.
Este sistema estéa disefiado para ser conectado de forma permanente a las lineas de agua.

El sistema no esta disefiado para su uso en o sobre el agua, en exteriores ni en piscinas cuando haya personas bafiandose.

CABLES ALARGADORES: Si es necesario usar un cable alargador, utilice inicamente cables de 3 hilos con tomas de conexién a tierra de

3 clavijas y conectores de cable de 3 polos que acepten la toma de este sistema. Utilice solo cables alargadores disefiados para uso en
exteriores. Utilice solo cables alargadores con una clasificacion eléctrica superior a la clasificacion del sistema. Un cable con una clasificacion de
menos amperios o vatios que los del sistema puede sobrecalentarse. Tenga cuidado a la hora de colocar el cable para evitar que las personas
tropiecen o tiren de él. NO use cables alargadores dafiados. Examine el cable alargador antes de usarlo y reemplacelo si esta dafiado. NO abuse
del cable alargador. Mantenga el alargue alejado de fuentes de calor y cantos agudos. Desconecte siempre el cable alargador del receptaculo
antes de desconectar el sistema del alargador. No tire nunca del cable para desenchufarlo. Sujete siempre la toma y tire de ella para desconectar.
Si el cable de suministro estuviera dafado, debera sustituirse por un cable especial o conjunto del fabricante o de su agente de servicio.
PROTECCION DEL SISTEMA: Para proteger el controlador, se recomienda el uso de un supresor de tensiones transitorias certificado por
UL1449 o equivalente.

La lampara UV de este sistema cumple las disposiciones vigentes de los requisitos del Cédigo de reglamentos federales (CFR) de Estados
Unidos, incluido el titulo 21, capitulo 1, subcapitulo J sobre salud radioldgica.

Lea y comprenda el manual del propietario antes de usar este equipo y realizar tareas de mantenimiento en él.

1.3 Quimica del agua

La calidad del agua es muy importante para el rendimiento 6ptimo del sistema UV. Se recomiendan los siguientes niveles
para la instalacién:

Calidad del agua y minerales Nivel
Hierro < 0,3 ppm (0,3 mg/L)
Dureza* <7 gpg (120 mg/L)
Turbiedad <1NTU
Manganeso < 0,05 ppm (0,05 mg/L)
Taninos <0,1 ppm (0,1 mg/L)
Transmisién UV, Modelos estandar prg;@iéﬂigggﬁffﬂ\fin%% con la fabrica para conocer las recomendaciones para
Transmision UV, 50+ Modelos 50% - 85%

* Cuando la dureza total es inferior a 7 gpg, la unidad UV deberia funcionar de manera eficaz, siempre y cuando la vaina
tubular de cuarzo se limpie periédicamente. Si la dureza total supera los 7 gpg, el agua se deberia ablandar. Si la quimica
del agua presenta niveles superiores a los indicados anteriormente, se recomienda realizar un tratamiento previo
adecuado para corregir estos problemas del agua antes de instalar el sistema de desinfeccidon UV. Estos pardmetros de
calidad del agua los puede probar su distribuidor local o la mayoria de los laboratorios de analisis privados. El tratamiento
previo adecuado es fundamental para el funcionamiento correcto del sistema de desinfeccién UV.

“VIQUA
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Figura 1 Componentes del modelo
Elemento Descripcion N.° pieza Sistemas UV
Abrazadera de montaje del controlador - Usado en todos los modelos
Cable de la lampara - Usado en todos los modelos
3 Cable de alimentacién 602636 (120 V) Usado en los modelos 120 V
602637 (230 V) Usado en los modelos 230 V
Controlador (incluye abrazadera de
4 {g?ggﬁgﬂ;gg%‘élasggﬁrfi'ggg 3%able 650713-007 Usado en todos los modelos
de la lampara)
5 Ficha de referencia 603069 Usado en todos los modelos
Caja de empalmes (opcional) 650705 Usado en todos los modelos
602805 D4, D4+, D4-V, D4-V+
7 Lampara (incluye juntas téricas) 602806 E4, E4+, E4-V, E4-V+, E4-50+
602807 F4, F4+, F4-V, F4-V+, F4-50+
8 Perno de la vaina tubular 602665 Usado en todos los modelos
602732 D4, D4+, D4-V, D4-V+
9 Vaina tubular (incluye juntas téricas) 602733 E4, E4+, E4-V, E4-V+, E4-50+
602734 F4, Fa+, F4-V, F4-V+, F4-50+
10 Tapa de seguridad 603000 Usado en todos los modelos
11 Abrazadera(s) de la camara - Usado en todos los modelos
650712-001 E4, E4-V
650712-002 E4+, E4-V+, E4-50+
12 Camara UV 650712-005 F4, F4-V
650712-006 F4+, F4-V+, F4-50+
650712-013 D4, D4-V
650712-014 D4+, D4-V+
13 Sensors 650703 Modelos Plus
650731 E4-50+, F4-50+

“VIQUA
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Elemento Descripcion N.° pieza Sistemas UV
440267-R D4-V, D4-V+
14 Limitador de caudal* 440268-R E4-V, E4-V+
440269-R F4-V, F4-V+
15 Kit de valvula solenoide (opcional) 650717-001 D4 (3/4")
(incluye caja de empaimes) 650717-002 E4, E4+, E4-V, E4-V+, F4, F4+, F4-V, FA-V+, E4-50+, F4-50+
. 650537 D4, D4+, D4-V, D4-V+ (3/4”)
16 Valvula CoolTouch (opcional)
650538 E4, E4+, E4-V, E4-V+, F4+(1") F4-V (1"), F4-V+ (1"), E4-50+, F4-50+
17 Junta térica 002026 Usado en todos los modelos

Para saber qué modelo tiene usted, mire la etiqueta en el lateral del controlador tal y como se describe a continuacion:

f

-

“VIQUA

425 Clair Road West, Guelph,
ON N1L 1R1 Canada

Tel. 519 763 1032

Fax 1 800 265 7246
Www.viqua.com

PIEZA #:

LAMPARA DE REPUESTO: 602805
LAMPARA DE REPUESTO: 602805

FECHA DE FABRICACION:

MODELO: D4

SISTEMA, D4 RESIDENCIA 120V
100-240 VAC, 50-60Hz, 1,2A

NUMERO DE SERIE #: 000001

~

Figura 2 Componentes del controlador del modelo D/E/F-

Parametros de funcionamiento

D4/D4+/D4-V/D4-V+

E4/E4+/E4-V/E4-V+/E4-50+

F4/FA+/F4-V/FA-V+/F4-50+

Mantenimiento sin herramientas Si Si Si

Tapa de seguridad y enchufe de lampara si si si
especial

Indicador de funcionamiento de la lampara Si Si Si
Indicador de funcionamiento del controlador Si Si Si
Indicador de funcionamiento del sensor D4+, D4-V+ E4-V+, E4+, E4-50+ F4-V+, F4+, FA-50+
Sensor D4+, D4-V+ E4-V+, E4+, E4-50+ F4-V+, F4+, F4-50+
Ficha de referencia Si Si Si
Pantalla del temporizador de la lampara Si Si Si

Boton de restablecimiento del temporizador de si si si

la lampara

Botén de silenciamiento Si Si Si

Vélvula de solenoide Opcional Opcional Opcional

Relé de control externo Opcional Opcional Opcional
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Informacion general

2.1 Dimensiones y distribucion

Distancia para
extraccion de
lalampara

SALIDA

4>

48" (122cm) w

ENTRADA

o>

ONO

Figura 3 Sistema: dimensiones y distribuciones

Elemento Descripcion Funcién
1 Valvula de muestra Permite realizar una muestra del agua sin tratar.
2 Vélvula de corte Se requiere para permitir el mantenimiento del equipo de tratamiento previo.
Consulte Seccion 1.3.
3 Tratamiento previo Nota: Se debe instalar un filtro de sedimentos de 5 micrones (nominal) antes del sistema UV
y después de los equipos de ablandamiento de agua.
. . La linea y valvula de desvio son opcionales. Estan disefiadas para proporcionar un suministro de
4 Valvula de corte de desvio agua de emergencia cuando el sistema UV no esté disponible.
5 Valvula de corte Se requiere para permitir realizar las tareas de mantenimiento del sistema UV.
. Permite tomar muestras del agua que entra en la cdmara UV; se necesita para confirmar que la
6 Vélvula de muestra calidad del agua que se esta tratando es adecuada.
7 Cémara UV Proporciona la desinfeccién del agua. Las camaras del modelo + se deben instalar verticalmente.
8 Sensor Elemento opcional incluido en los modelos +. Controla la salida de UV para garantizar el suministro
de una dosis (exposicién de UV) adecuada.
9 Vélvula CoolTouch™ Drena el agua de la camara que la lampara ha calentado en periodos sin flujo.
o Impide que el agua fluya superando el caudal méximo certificado por NSF asegurando que se
10 Limitador de caudal mantiene una dosis de UV adecuada.
. Permite tomar muestras del agua inmediatamente después del tratamiento UV; se necesita para
n Vélvula de muestra confirmar el funcionamiento adecuado del sistema UV.
La pieza opcional del equipo se debe usar con una caja de empalmes. Permite cortar el suministro de
agua cuando no se puede garantizar una desinfeccién adecuada.
3 ) Nota: Sila conexion a tierra desde el panel eléctrico esta atada a las lineas de agua de cobre y usa
12 Valvula de solenoide una vélvula de solenoide, se requiere la instalacion de una correa de conexion a tierra adecuada. Esta
correa de conexion a tierra mantendra la continuidad entre las lineas que se han cortado para la
instalacion del solenoide. Consulte las normativas de instalaciones eléctricas locales para ver cuales
son la abrazadera y el tamafio de cable correctos.
13 Vélvula de corte Se requiere para permitir realizar las tareas de mantenimiento del sistema UV

“VIQUA




Instalacion

Elemento Descripcion Funcién

14 Caja de empalmes Opcional: electrovalvulas de solenoide, alarmas remotas y marcadores automaticos.

15 Controlador Alimenta y controla la lampara UV y otros dispositivos. Proporciona la interfaz humana,
muestra informacion y permite la entrada de controles (por ejemplo, silenciar la alarma sonora).
Proporciona alimentacion al controlador. Por motivos de seguridad, la salida debe estar

. . protegida mediante un interruptor de circuito de fallos de conexién a tierra (GFCI). NOTA: para

16 Fuente de alimentacion proteger el controlador, se requiere el uso de un supresor de tensiones transitorias certificado
por UL1449 o equivalente.

Modelo L %) A (méaximo) B C D (maximo)
D4/D4+/D4-V/D4-V+ 52 cm (20,5") 10 cm (4") 183 cm (72") 22 cm (8,5") 15 cm (6") 137 cm (54")
E4/E4+/E4-VIE4-V+/E4-50+ 76 cm (30") 10 cm (4") 183 cm (72") 22 cm (8,5") 15 cm (6") 137 cm (54")
FA/F4+[F4-VIFA-V+/F4-50+ 112,4 cm (44,25") 10 cm (4") 183 cm (72" 22 cm(8,5") 15 cm (6") 137 cm (54")

Secciéon 3

Instalacion

APRECAUCION

A

El controlador electrénico se debe conectar a un receptaculo de circuito de proteccién de fallos de conexion a tierra (GFCI). Asegurese de que el
anillo de cable de conexion a tierra verde se conecte firmemente al broche de conexién a tierra de la camara UV.

3.1 Instalacion del sistema UV

Requisitos previos:

» Determinar la ubicacion interior adecuada del controlador y la cAmara. Consulte Figura 3.

» Asegurarse de que haya una distancia suficiente sobre la camara como para permitir la extraccién de la lampara y la

vaina tubular.

» Asegurarse de cortar la fuente de agua principal.

e Montar el sistema en la pared con pernos de tornillo adecuados a través de los dos orificios de montaje situados en la
abrazadera metdlica. Los pernos de tornillo suministrados son adecuados para fijarse en madera. (La fijacion a otros
materiales requerira la compra de hardware alternativo).

* Realice todas las conexiones de fontaneria necesarias. Consulte Figura 3.

Procedimiento:

* Fije las abrazaderas de la camara
a la pared (se recomienda el uso
de tornillos n.° 10).

* Inserte la cAmara y apriete las
abrazaderas.

» Realice todas las conexiones de
fontaneria necesarias. Consulte

Seccion 2.1.

l/')

I

* Monte la abrazadera de montaje
del controlador a la pared
mediante tornillos nim. 8

(no suministrados).

« Deslice el controlador para
instalarlo en la abrazadera de

montaje.

“VIQUA




Instalacion

= Il

=CI6I

Inserte la ficha de referencia entre
el controlador y la abrazadera de
montaje.

Nota: La salida debe estar
protegida mediante un interruptor
de circuito de fallos de conexién
a tierra (GFCI).

\

I |

Conecte el cable de alimentacién
al controlador.

NO conecte el cable de
alimentacion a la toma GFCIl en
este momento.

Puede que se necesite un
conjunto de lampara. Si los
cables estan en el exterior del
cristal, la lampara/la vaina tubular
estan separadas. Continte con el
paso 7. Silos cables estan dentro
del cristal, pase al paso 9.

« Instale el perno de la vaina tubular

con las 2 juntas téricas nuevas.

 Instale la lampara en la vaina

tubular y apriete con la mano.

Nota: Si se aprieta demasiado,
se rompera la vaina.

°VIQUA

Inserte el conjunto de lampara/
vaina tubular en la camara y
apriete con la mano.

Nota: Si se aprieta demasiado,
se romperd la vaina.

Conecte el cable verde de toma
de tierra y el rojo de alivio de
tension a la camara UV mediante
el tornillo de puesta a tierra.
Alinee las conexiones girando la
abrazadera de anillo e instale el
enchufe de la lampara.

Introduzca la tapa de seguridad.

Conecte la alimentacion.

* Abratodos los grifos y encienda el

suministro de agua. Examine si
hay fugas.

Nota: La salida debe estar
protegida mediante un interruptor
de circuito de fallos de conexién
a tierra (GFCI).




Instalacion

3.2 Procedimiento de desinfeccion

La desinfeccion UV es un proceso de desinfeccion fisica que no afiade sustancias quimicas potencialmente dafiinas al
agua. Dado que la tecnologia UV no proporciona residuos de desinfeccion, es imprescindible que se desinfecte
guimicamente todo el sistema de distribucion situado después de UV para asegurar que el sistema de tuberias esté libre
de cualquier contaminante bacterioldgico. Se debe llevar a cabo el proceso de desinfeccidon inmediatamente después de
instalar la unidad de UV. Asimismo, se debe repetir un poco después cuando la UV deje de funcionar por el servicio,
cuando no haya energia o cuando no esté operativa por algin motivo. El procedimiento para sanear el sistema de tuberias
se realiza rapidamente del siguiente modo:

p

AV

b=
+ Asegrese de que solo el enchufe « Corte el suministro de agua. « Pulse el botén de presion para « Quite las carcasas del carter con
del controlador esté conectado « Cierre los grifos. liberar la presion de los una llave para filtros de agua.
durante todo el proceso de

cartuchos.

desinfeccion.

uso doméstico al 5.25%
=

|~
% S

* Quite los cartuchos y vierta dos + Vuelva a instalar el carter solo en « Abra el suministro de agua. - Encienda el suministro de agua
vasos de solucion de lejia de uso el cabezal del filtro. « Permita que el agua rellene la fria seguido de agua caliente (si
doméstico en la carcasa del camara. esta disponible) hasta que huela
carter. la lejia.

Nota: NO utilice per6xido de « Cierre todos los grifos y permita que
hidrégeno. la lejia se deposite en las lineas de

agua durante 30 minutos.
1 2

I
g

y. I y.

—
« Pulse el botdn de presion para + Con todos los grifos cerrados, » Vuelva a instalar los cartuchos en  Pulse el boton de presion para
liberar la presion. quite las carcasas del carter con las carcasas del carter purgar el aire y para finalizar el
una llave para filtros de agua. y conéctelos a la unidad. procedimiento de desinfeccion.

« Limpie todas las salidas de agua
hasta que no huela a lejia
(5 minutos por lo menos).

10
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Funcionamiento

Seccidtn 4 Funcionamiento

4.1 Panel de control

C

RRY

Figura 4 Panel de control

®©® @

Botones y pantalla

Caracteristica

Descripcion

Funcioén

reemplazar proximamente.

sistema.

« Fallo de la lampara;
reemplazar la lampara.

A Pantalla del temporizador de la lampara Hace la cuenta atras a partir de los 365 dias para mostrar el momento de la reposicion anual de la lampara.
B Restablecimiento del temporizador de la Después de instalar una ldmpara nueva, mantener pulsado durante cinco segundos para restablecer el
lampara temporizador de la lampara en 365.
¢ Presionar para silenciar la alarma sonora.
e Cuando la alarma se debe a la antigliedad de la ldmpara, el botén Silencio silenciara la alarma sonora
. . durante 7 dias; esto se puede repetir un maximo de 4 veces. Luego, el botén se silenciara solo durante
Cc Silencio
24 horas.
« Cuando la alarma se debe a algln otro problema, el botén Silenciar silenciara la alarma sonora durante
24 horas.
Luces indicadoras
LED Verde Amarillo Parpadea en rojo Rojo continuo
; ; La temperatura del aire alrededor Fallo del controlador; reemplazar Controlador inactivo debido a un
1 El controlador funciona con normalidad del sistema es demasiado célida. el controlador. fallo de la lampara.
¢ Lampara desconectada;
desenchufar el sistema,
o 3 volver a conectar la lampara ; . . .
2 La lampara funciona con normalidad Advertencia; la lampara se debera y volver a enchufar el Lampara inactiva debido a un fallo

del controlador.

Solo modelos +

La dosis de UV es la adecuada y el sensor
esta funcionando con normalidad.

La dosis UV esta cerca de la
minima requerida.

La dosis UV esta por debajo de la
minima requerida, consulte
Seccion 6.1.

Sensor desconectado;
desenchufar el sistema, volver
a conectar el sensor y volver
a enchufar el sistema.

Sensor inactivo debido a un fallo
de la lampara o el controlador.

°VIQUA
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Mantenimiento

Secciobn 5 Mantenimiento
AADVERTENCIA

» Desconecte siempre la corriente antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el sistema de desinfeccion.
‘a » Corte siempre el flujo de agua y libere la presién del agua antes de realizar el servicio.

« Examine con frecuencia el sistema de desinfeccién para asegurar que los indicadores de corriente estén encendidos y que no hay ninguna alarma.

@ * Reemplace la lampara UV anualmente (o cada dos afios si se trata de un uso casero temporal) para garantizar la maxima desinfeccion.

» Drene siempre la camara al cerrar la temporada o al dejar la unidad en un area sujeta a temperaturas de congelacion.

5.1 Reemplazo de la lampara UV

No utilice agua durante la reposicion de la lampara UV.

La reposicion de la lampara es un procedimiento rapido y sencillo que no necesita herramientas especiales. Se debe
reemplazar la lampara después de 9000 horas de funcionamiento continuo (un afio aproximadamente) con el fin de
garantizar una desinfeccion adecuada.

Procedimiento:

10 min
8
 Cierre todos los grifos y » Desconecte la fuente de ¢ Quite la tapa de seguridad « Quite el enchufe de la lampara.
suministros de agua. alimentacion principal y deje que apretando las pestafias. Nota: Asegurese de que los
* Pulse el boton de liberacion de la unidad se enfrie durante Nota: Asegurese de que los cables de liberacion de tension
presion para liberar la presion de 10 minutos. cables del enchufe de la lampara permanezcan conectados.
los cartuchos. permanezcan conectados.

I

- - -
WN

1
—
N

W N
- - -

1l

Sk
»
=ICIBIEd =
Ao
Sk
SO BB

* Quite el ensamblaje de la lampara . Desenr_osque la Iémpara uv ) » Desenrosque el perno de la vaina « Instale y asegure la lampara
o la vaina tubular junto con el sosteniendo el tornillo de la vaina tubular y quite las dos juntas nueva en la vaina tubular.
tornillo de la vaina tubular de la tubular. téricas de la vaina tubular.

Nota: Sise aprieta demasiado, se

camara. « Instale 2 juntas téricas nuevas en rompera la vaina.

la vaina tubular, en cualquiera de
los lados del perno de la vaina
tubular, tal como se indica en la
ilustracion.

12 °VIQUA



Mantenimiento

5.2

°VIQUA
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« Introduzcay asegure el ensamblaje
de la lampara/vaina tubular.

Nota: Si se aprieta demasiado,
se rompera la vaina.

« Conecte el cable verde de toma
de tierra y el rojo de alivio de
tension a la camara UV mediante
el tornillo de puesta a tierra.

« Alinee las conexiones mediante la
abrazadera de anillo de rotacién e
instale el enchufe de la lampara.

¢ Introduzca la tapa de seguridad.

Limpieza y reposicion de la vaina tubular de cuarzo

» Restaure la energia.

* Sise hainsertado la lampara
nueva, mantenga pulsado el
botdn de restablecimiento del
temporizador de la lampara
durante 5 segundos. La pantalla
deberia mostrar | 355 .

« Abra todos los grifos y entradas
de agua. Examine si hay fugas.

Nota: Los minerales del agua van formando lentamente una capa en la vaina tubular de cuarzo de la ldmpara. Esta capa
debe retirarse porque reduce la cantidad de luz UV que llega al agua, reduciendo de este modo el rendimiento de la
desinfeccién. Si la vaina tubular no puede limpiarse, debera reemplazarse por otra.

Requisitos previos:

e Cortar el suministro de agua y drenar todas las lineas.

» Despresurizar el sistema. Colocar un pafio pequefio debajo de la unidad para recoger el agua que pueda caer.

e Quitar la ldmpara UV. Consulte Seccion 5.1.

Procedimiento:

= t1

&2
=13

==

2]
s

(CIOI-1C1=

=1{1

&2

=43

=]

<

Eliminador de
sarro comercial

« Desenrosque el tornillo de la vaina
tubular y quite las juntas téricas
de la vaina de cuarzo.

 Limpie la vaina tubular de cuarzo
con un trapo empapado en CLR,
vinagre u otro acido blando y,
a continuacion, aclarela con agua.

Nota: Si no es posible limpiar la
vaina tubular por completo o si se
raya o se quiebra, reemplacela.

¢ Introduzca las juntas téricas
y apriete el tornillo de la vaina
tubular en la vaina de cuarzo.

« Cuando haya finalizado el servicio,
realice los pasos que aparecen en
los requisitos previos en orden
inverso al desmontaje.

« Quite el sensor UV.

« Sumerja el extremo del sensor
durante 30 minutos en
desincrustante comercial
y limpielo con un algodén limpio.

13



Solucion de problemas
')

®
O

m

* Vuelva a instalar el sensor UV.
* Cuando haya finalizado el servicio,
realice los pasos que aparecen en

los requisitos previos en orden

inverso al desmontaje.

Notas: 1) Tras reemplazar la lampara UV o realizar el procedimiento de desinfeccién de la vaina tubular de cuarzo,
consulte Seccion 3.2.

2) Si el sistema se desvia temporalmente o si se contamina después del sistema de desinfeccién, es necesario
completar el procedimiento de desinfeccidn, consulte Seccion 3.2.

Seccion 6  Solucién de problemas

Sintoma Causa probable Posible solucién
Disparo del GFCI o contacto Restablecer el GFCI o contacto.
Sin potencia Supresor de tensiones transitorias (TVSS) dafiado Reemplazar TVSS

Controlador dafiado

Reemplazar el controlador y usar TVSS

Disparo repetido del GFCI
0 contacto

La conexién entre la lampara y el enchufe de la lampara
estd mojada

Limpiar y secar las clavijas de la lampara y el enchufe de la
lampara; inspeccionar la unidad en busqueda de fugas
o condensacion

Cortocircuito en el conjunto eléctrico

Reemplazar el controlador

Fuga en la entrada o salida

Hay una fuga en los accesorios de canalizacién con rosca

Limpiar las roscas, volver a sellar con cinta Teflon y volver
a apretar

Fuga detectada en el area de
la camara UV

Condensacion de aire himedo en la camara fria
(acumulacién lenta)

Controlar la humedad o cambiar la ubicacién de la unidad.

Junta térica dafiada, deteriorada o instalada de manera
incorrecta

Inspeccionar la junta y reemplazar si esté deteriorada.

Conjunto de lAmpara/vaina tubular no instalado
correctamente (demasiado o insuficientemente apretado)

Apretar el conjunto con la mano.

Fuga detectada en el sensor
(si lo tiene)

Las juntas toricas del sensor UV estan dafiadas, deterioradas
o mal instaladas

Inspeccionar las juntas toricas y reemplazar si estan
deterioradas

Alarma

Consulte Seccion 4.1.

Consulte Seccion 4.1.

El sistema funciona pero las
pruebas de agua indican
contaminacion bacteriana

Los equipos instalados aguas abajo del sistema UV
funcionan como caldo de cultivo de agentes patégenos

Asegurarse de que UV sea el Ultimo equipo de tratamiento.

Hay agentes patdgenos que residen en las lineas de
distribucién posteriores al tratamiento UV

Asegurarse de que todas las lineas de distribucion se hayan
desinfectado con cloro. Consulte Seccion 3.2.

Recontaminacién de extremos sin salida de la canalizacién

Quitar los extremos sin salida de la canalizacién y enjuagar
con cloro. Consulte Seccion 3.2.

El temporizador de la lampara
no realiza ninguna lectura

La unidad esta desenchufada.

Enchufar la unidad a una toma de corriente de CA

La toma de corriente de CA no tiene alimentacion

Reemplazar el fusible o restablecer el contacto

El cable de alimentacion esta dafiado

Reemplazar el cable de alimentacion

Una subida de tension causé dafios al conjunto eléctrico

Reemplazar el controlador y usar un protector de
sobretensiones (TVSS)

14
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Solucién de problemas

6.1 Alarmas de UV baja (solo modelos +) Certificados y no certificados

Crtmsevross >

Sistema de Iimpiezé

e
Alarma audible

Limpiar la vainay el sensor

Audible alarm

Comprobar TUV —>

7
TUV superior al 75%
o]
~ TuVentre \j
50%-85%****

El problema

esta resuelto

El problema
esta resuelto

Aumentar TUV usando
tratamiento preliminar

TUV por debajo del
nivel recomendado

lampara tiene menos de 1 afio es no, sustitlyala

: y

Si la respuesta
es si, sustituya el sensor

Asegurese de que la i
> g q Si la respuesta

En algunos casos, se pueden crear flujos de corto plazo del agua de baja transmitancia ultravioleta (TUV) después y durante el ciclo de regeneracién
de un descalcificador de agua, lo que provoca la activacion de una alarma del sensor. La limpieza del sistema UV alivia esta condicion, hasta que el
ablandador pase por otro ciclo de regeneraciéon. A mas largo plazo, se deben modificar los ajustes del ablandador. Para limpiar el sistema UV,
desinfecte las lineas de agua. Consulte Seccién 3.2.

Consulte Seccién 4.1.

Péngase en contacto con VIQUA o con su distribuidor de tratamiento de aguas para realizar una prueba de TUV en el agua.

Para sistemas de TUV de 50% si la TUV > 85%, producira la alarma de falla de sensor UV. Reduciendo la TUV del agua despejara esta alarma.

“VIQUA
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Especificaciones

Seccidn 7

Especificaciones

Parametros de
funcionamiento

General (todos los modelos)

50+ Modelos

Modelos validados de acuerdo con la
normativa NSF estandar 55 Clase B (-V)

Presion maxima de funcionamiento

125 PSI (862 kPa)

125 PSI (862 kPa)

125 PSI (862 kPa)

Presiéon minima de funcionamiento

4 PSI (27,5 kPa)

4 PSI (27,5 kPa)

4 PSI (27,5 kPa)

Temperatura maxima del aire
ambiental

50 °C (122 °F)

50 °C (122 °F)

50 °C (122 °F)

Temperatura minima del aire
ambiental

0 °C (32 °F)

0°C (32 °F)

0°C (32 °F)

Humedad maxima

100%

100%

100%

Dureza maxima

120 ppm (7 granos por 3,79 litros)

120 ppm (7 granos
por 3,79 litros)

120 ppm (7 granos por 3,79 litros)

Nivel maximo de hierro

0,3 ppm

0,3 ppm

0,3 ppm

Transmision UV

75% minima

50%-85%

75% minima

Instalacién

Vertical u horizontal*

Vertical u horizontal*

Vertical u horizontal*

Limitador de caudal

Si

Verificacion NSF

Normativa NSF estandar 55 clase B

Ciclo de vida nominal de la lampara | 1 afio 1 afio 1 afio
Certificacion del sistema UV E@M C E E@N C € E@N C € @
LISTED LISTED LISTED c us
D4/D4+ E4/E4+ F4/F4+
Modelo D4-V/D4-V+ E4-V/E4-V+ E4-50+ F4-V/F4-V+ F4-50+

Caudal maximo a una dosis de 16
md/cm? @ 95% UVT

23 gpm3(87 Ipm)
(5,22 m°/h)

42 gpm3(160 Ipm)
(9,54 m°/h)

45 gpm (170 Ipm)
(10,22 m3/h)

Caudal maximo a una dosis de 30
md/cm? @ 95% UVT

12 gpm3(45 Ipm)
(2,73 m°/h)

22 ggm (83 Ipm)

36 gpm3(136 Ipm)
(8,18 m°/h)

Caudal maximo a una dosis de 40
md/cm? @ 95% UVT

9 gpm (34 Ipm)
(2,04 m3/h)

16 gpm3(60 Ipm)
(3,63 m*/h)

27 gpm3(102 Ipm)
(6,13 m°/h)

Caudal maximo segun NSF 55
horas, Clase B (solo versiones -V)

Caudal

8,9 gpm, (33 7 lpm)
(2,02 m3h)

15,8 ggm (59,8 Ipm)
(3,6 m?/

26,1 gpm (98,8 Ipm)
(5, 93 m°/ h)

Caudal maximo a una dosis de 16
mJ/cm? @ 50% UVT

16 gpm3(60 Ipm)
(3,63 m°/h)

28 gpm3(106 Ipm)
(6,36 m°/h)

Caudal maximo a una dosis de 30

9 gpm (34 Ipm)

15 gpm (57 Ipm)

md/cm? @ 50% UVT (2,04 m/h) (3,4 m3/h)
Caudal maximo a una dosis de 40 ) ) 7 gpm3(26 Ipm) R 12 gpm3(45 Ipm)
md/cm? @ 50% UVT (1,6 m°/h) (2,73 m°/h)

Voltaje CAde100a240 V |CAdel00a240 V |CAdel100a240 V |CAde100a240 V CA de 100 a 240 V
o| Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
}% Corriente maxima 1,0 Amp 1,0 Amp 1,0 Amp 1,0 Amp 1,0 Amp
Wi Consumo eléctrico maximo 50 vatios 83 vatios 83 vatios 130 vatios 130 vatios
Potencia de la lampara 40 vatios 70 vatios 70 vatios 110 vatios 110 vatios
«| Material de la camara UV 304 SST 304 SST 304 SST 304 SST 304 SST
g Entrada/salida NPT de 1,905 cm NPT de 2,54 cm (1) | NPT de 2,54 cm (1") | NPT de 2,54 cm (1") NPT de 2,54 cm (1)
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Garantia del fabricante

Seccidn 8 Garantia del fabricante

Nuestro compromiso

VIQUA se compromete a asegurar que su experiencia con nuestros productos y organizacion superen sus expectativas.
Hemos fabricado el sistema de desinfeccién UV segun los més altos estandares y lo valoramos como cliente. Si necesitara
soporte técnico o tiene preguntas acerca de su sistema, pongase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico en el
1.800.265.7246 o en technicalsupport@viqua.com. Estaremos encantados de ayudarle. Esperamos que disfrute de las
ventajas que ofrece un agua potable limpia y segura después de la instalacion del sistema de desinfeccién VIQUA.

Como realizar una reclamacion bajo garantia

Nota: Para maximizar el rendimiento de desinfeccioén y la fiabilidad de su producto VIQUA, el sistema se debe
dimensionar, instalar y mantener adecuadamente. En el manual del propietario encontrard informacion de
utilidad sobre los parametros de calidad del agua necesarios y los requisitos de mantenimiento.

En el caso de que se necesitara una reparacion o reposicion de piezas cubiertas bajo esta garantia, el proceso lo
gestionara el distribuidor. Si no esta seguro de si un problema o fallo del sistema esta cubierto por la garantia, pongase en
contacto con nuestro equipo de soporte técnico en el 1.800.265.7246 o por correo electrénico en la direccién
technicalsupport@viqua.com. Nuestro técnicos completamente formados le ayudaran a resolver el problema e identificar
una solucién. Tenga a mano el nimero de modelo (tipo de sistema), la fecha de compra, el nombre del distribuidor al que
adquirid el producto VIQUA ("distribuidor de origen") y una descripcién del problema que esta experimentando.

Para establecer la prueba de compra al realizar una reclamacion bajo garantia, necesitara su factura original, o bien
debera haber completado y enviado su tarjeta de registro de producto por correo postal o en linea.

Cobertura especifica de la garantia

La cobertura de la garantia es especifica de la gama de productos de VIQUA. La cobertura de la garantia esta sujeta a las
condiciones y limitaciones establecidas en la seccion “Condiciones y limitaciones generales”.

Garantia limitada de diez afios para la camara UV de VIQUA

VIQUA garantiza que la camara UV del producto VIQUA estara libre de defectos de material y mano de obra durante un
periodo de diez (10) afios desde la fecha de compra. Durante este periodo, VIQUA reparara o reemplazara, a su criterio,
toda camara UV VIQUA defectuosa. Devuelva la pieza defectuosa a su distribuidor, quién procesara su reclamacion.

Garantia limitada de tres afios para los componentes eléctricos y de hardware

VIQUA garantiza que los componentes eléctricos (controlador) y de hardware estaran libres de defectos de material

y mano de obra durante un periodo de tres (3) afios desde la fecha de compra. Durante este periodo, VIQUA reparara

o reemplazard, a su criterio, toda pieza defectuosa cubierta por la garantia. Devuelva la pieza defectuosa a su distribuidor,
quién procesara su reclamacion.

Garantia limitada de un afio para lamparas, vainas tubulares y sensores UV

VIQUA garantiza que las lamparas, vainas tubulares y sensores UV estaran libres de defectos de material y mano de obra
durante un periodo de un (1) afio desde la fecha de compra. Durante este periodo, VIQUA reparard o reemplazara, a su
criterio, toda pieza defectuosa cubierta por la garantia. Su distribuidor procesara su reclamacion y ofrecera consejos sobre
si el articulo defectuoso se debe devolver para realizar un analisis de fallos.

Nota: Utilice Gnicamente lamparas y vainas tubulares de reposicion VIQUA originales en el sistema. El incumplimiento de
este requisito podria poner en riesgo el rendimiento de la desinfeccién y afectar a la cobertura de la garantia.

Condiciones y limitaciones generales

Ninguna de las garantias anteriores cubre los dafios provocados por el uso o0 mantenimiento inadecuados, accidentes,
actos de la naturaleza o arafiazos e imperfecciones menores que no afectan materialmente el funcionamiento del
producto. Las garantias tampoco cubren los productos que no se han instalado segun las instrucciones del manual del
propietario correspondiente.

Las piezas reparadas o reemplazadas segun estas garantias seran cubiertas bajo garantia hasta el final del periodo de
garantia aplicable a la pieza original.

Las garantias anteriores no incluyen los gastos de envio y manipulaciéon de los articulos devueltos

Las garantias limitadas que se describen anteriormente solo se aplican a la gama de productos de VIQUA. En estas
garantias limitadas se describe el Gnico recurso para todas las reclamaciones basadas en un fallo o defecto de cualquiera de
estos productos, ya sea que la reclamacién se base en contrato, agravio (incluida la negligencia), responsabilidad estricta u
otro. Estas garantias reemplazan a todas las demas garantias escritas, orales, implicitas o reglamentarias. No corresponde,
sin limitacion, ninguna garantia de comerciabilidad o aptitud para un propdsito particular a ninguno de estos productos.

VIQUA no asume ninguna responsabilidad por lesiones o dafios a la propiedad causados por el uso o el mal uso de
cualquiera de los productos mencionados anteriormente. VIQUA no sera de ningin modo responsable de los dafios
especiales, incidentales, indirectos o consecuentes. La responsabilidad de VIQUA se limitara, en todos los casos, a la
reparacion o reposicion del producto o la pieza defectuosa y esta responsabilidad finalizara al finalizar el periodo de
garantia aplicable.
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